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盤面 の 汚れ 、 損 傷 は な いか 
灯 の 不 点 は な いか 
1] 器具 に 異 音 、 異 臭 等 異常 は な いか 


科 部 、 端 子 の 緩み は な いか 
の 清掃 は よい か 
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亀 像 、 変 形 、 漏 浴 等 は な いか 
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・ バ ッ テ リ ー ハ イ テ ス ター を 使用 




















・ バ ー に て 測定 する こと 。 
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電池 型式 FVL-150 110V 
交换 时 期 2033 年 6 月 












































・ 測 定 デ ー タ は 別途 機器 点検 表 を 提出 する こと 。 (様式 は 任意 と する 。) 
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フラ ンジ 、 グ ラン ド 部 等 か ら の 注 
部 ボル ト の ゆる み は 無 いか 
塗装 の 剥離 、 発 錆 等 は 無い か 

音 、 办 党 振动 等 尘 无 \\ 办 

動 、 電 動 操 作 に 異常 は 無い か 




















































































































































































































Eー タ 、 電 気配 線 等 に 異常 は 無い か 
ミレ ブ コ ント ロー ル 内 に 
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異常 は な いか 
全開 、 全 閉 位置 の 開 度 は 適正 か 






























































開閉 時 間 測 開 方 向 (8% つ 96%) 据付 時 
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軸受 に 異常 は な いか 
(ベル ト を 取外し 、 プ ー リ を 手 で 回 し 確認 (ベル ト 交 換 時 
邊 給 ・ 排 出 の 実施 
HH グリ ー ス に 乳化 、 異 物 の 混入 、 磨 耗 粉 等 は 無 
に 異常 磨耗 、 亀 裂 等 は 無い か 
機 用 ベル ト ( 1 年 周期 ) 
誌 中 、 異 音 ・ 異 ほ 常 な 振動 は な いか 
気配 線 、 Eh 常 は 無い か 
すけ ボル ト 等 に 緩み は 無い か 
プー リフ ラン ジ に 調 放 、 入 な 
プー リロ ッ ク 締 付け ボル ト に 緩み は 
可 転 検出 装置 に 異常 は 無い か 
絶縁 抵抗 測定 (固定 
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接地 抵抗 測 ^ 























転 検出 器 ギ ャ ッ プ 基準 
設計 値 : 0. 5mm ~ 2.5mm 
据付 時 : 1.5mm 


























タイ ミン グ ベ ルト : 3850 一 EV14Mー85 Xx 3 本 ゲイ ツ ・ ユ ニッ タ ・ ア ジア 幅 製 
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間 、 思 握 等 は な いか 

の 清掃 は 実施 し た か 

OO 

異常 は な いか 

] フィルタ の 清掃 は 実施 し た か 

ス ヒ ー タ ー の 状況 

盤 に 発 錆 は な いか ( 盤 上 部 を 特に 確認 の こと ) 

機器 の 取付 状態 は よ 
内 部 配線 の 整理 は よ 
端子 站 弛 冯 等 法 众 V 

接地 端子 の 状態 は よ 
指示 計器 に 異常 は な 
ケー ブル の 状態 は よ (ハン ド ホ ー ル 内 を 含む ) 

外観 状況 

各部 の 清掃 

端子 部 、 タ ッ プ 切換 装置 の 変色 等 は な いか 

部 品 等 の 破損 、 脱 落 は な いか 

放電 痕 、 発 錆 、 腐 食 は な いか 

コイ ル 及 び 絶 緑 物 に 汚損 、 劣 化 は な いか 

鉄心 に 汚損 、 そ の 他 の 異常 は な いか 

出 線 、 タ ッ プ 切換 装置 その 他 導 電 部 締 付 箇所 に 異常 は な いか 
コイ ル 支 え に 異 常 は な いか 

ダイ ヤル 温度 計 の 指示 は よい か 

接地 線 に 異常 は な いか 

絶縁 抵抗 測定 1 次 て E 間 
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. 網 掛け の な いも の は 毎年 実施 と する 。 
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状態 は よい か 
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支持 則子 に 異常 は な いか 
取付 状態 は よい か 
接触 部 の 状況 は よい か 
操作 機構 に 異常 は な いか 


















































絶縁 抵抗 測定 


























外観 状 : 

各部 の 清掃 

取付 状態 は よい か 
外観 状況 
各部 の 清掃 

取付 状態 は よい か 
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面 の 汚れ 、 傷 等 は な いか 
生 照 明 に 異常 は な いか 
首 、 異 臭 等 は な いか 
の 清掃 は 実施 し た か 
ペー ス ヒ ー タ ー の 状況 
内 ファ ン の 状況 
機器 の 取付 状態 は よい か 
内 部 配線 の 整理 は よい か 
端子 站 弛 及 等 法 欢 W\ 办 
こ 異 常 は な いか 
ケー ブル の 状態 は よい か 
























































































































































号 








各部 の 清掃 

接続 部 に 変色 等 は な いか 

部 品 等 の 破損 、 脱 落 は な いか 

電 痕 、 発 錆 、 腐 食 は な いか 

コイ ル 及 び 絶 縁 物 に 汚損 、 劣 化 は な いか 
鉄心 に 汚損 、 そ の 他 の 異常 は な いか 
絶縁 抵抗 測定 1 次 ーE 間 
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面 の 汚れ 、 傷 等 は な いか 
内 部 配線 の 整理 は よい か 
端子 の ネジ の 久 み 等 は な いか 
接地 端子 の 状態 は よい か 
機器 の 取付 状態 は よい か 
1 の 清掃 は 実施 し た か 
器 に 異常 は な いか 
mME こ 異 常 は な いか 
NN 
器 に 異常 は な いか 
HH コンデンサ ・ リ テク トル に 異 玲 は な いか 
PLC に 異常 は な いか 
ベー パー レス 記録 計 に 異常 は な いか 
電 カ ケー ブル 、 母 線 に 異常 は な いか 
スペ ー ス ヒー ター の 状況 
遠方 監視 装置 の 外観 状況 
保護 雑 単独 運転 検出 装置 に 異常 は な いか 
常 は な いか 
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外観 清掃 
軸受 に 異常 は な いか 
(ベル ト を 取外し 、 プ ー リ を 手 で 回 し 確認 (ベル ト 交 換 時 
邊 給 ・ 排 出 の 実施 
HH グリ ー ス に 乳化 、 異 物 の 混入 、 磨 耗 粉 等 は 無 
に 異常 磨耗 、 亀 裂 等 は 無い か 
機 用 ベル ト ( 1 年 周期 ) 
誌 中 、 異 音 ・ 異 ほ 常 な 振動 は な いか 
気配 線 、 Eh 常 は 無い か 
すけ ボル ト 等 に 緩み は 無い か 
プー リフ ラン ジ に 調 放 、 入 な 
プー リロ ッ ク 締 付け ボル ト に 緩み は 
可 転 検出 装置 に 異常 は 無い か 
絶縁 抵抗 測定 (固定 
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A 口 出 線 に 異常 は な いか 
次 地 線 に 異常 は な いか 

状態 は よい か 

ドル ト の 脱落 、 緩 み 等 は な いか 

こ 腐 食 、 発 錆 等 は な いか 
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昇 柱 防 止 の た め 地表 部 か ら 2 本 取外し 
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・ 網 掛け の な いも の は 毎年 実施 と する 。 




















